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Object: Ziegel der Klostergebäude

Museum: Dominikanerkloster Prenzlau
Uckerwiek 813
17291 Prenzlau
03984/752241

Collection: Sammlung Kloster Seehausen

Inventory
number:

IV 4377

Description
Der quadratische Ziegelstein mit zentraler Lochung war Bestandteil einer Warmluftheizung.
Er war im Fußboden eingelassen und bildete die Auslassöffnung einer darunter gelegenen
Heizkammer oder -leitung. Die Öffnung wurde mit einem Deckel verschlossen und konnte
nach Bedarf geöffnet werden, um die heiße Luft aus der Heizkammer in das Zimmer
strömen zu lassen.

Basic data

Material/Technique: Ton
Measurements: L 27 cm, B 27,3 cm, T 8 cm

Events

Created When 1250-1550
Who
Where

Found When 1980s
Who
Where Oberuckersee

Was used When
Who
Where Zisterzienserinnenkloster Marienwerder (Oberuckersee)

Keywords
• Architecture
• Brick

https://brandenburg.museum-digital.de/object/2827


• Building material
• Forced-air

Literature
• F. Biermann (2014): GestaIt und Entwicklung des Klosters nach den

Forschungsergebnissen von 2011/12. In: F. Biermann/K. Frey (Hrsg.), Das Nonnenkloster
von Seehausen in der Uckermark. Prenzlau
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